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ΤΟΜΗ Α-Α

Σημ.

1. Απαιτείται υπολογισμός του αγωγού σύνδεσης  για αντοχή του στα
στατικά φορτία κυκλοφορίας.

Αγωγός Σύνδεσης

ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

2. Το κάλυμμα του φρεατίου επίσκεψης  προσαρμόζεται στην επιφάνεια κυκλοφορίας
 της οδού, με μεταβολή του μήκους (σμίκρυνση/έκταση) του λαιμού του φρεατίου.
3. Τα καλύμματα φέρουν άρθρωση ανοίγματος και κλείθρο.

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ

4. Σε αστικές Περιοχές η αμμοσυλλογή δύναται να καταργηθεί
με ανάλογη (σκυρόδεμα c16/20) διαμόρφωση (κλίση) του δαπέδου του φρεατίου
5. Το πάχος των τοιχωμάτων (Τ) των προκατασκευασμένων φρεατίων  είναι 0.15 Μ.

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

ειδικός σύνδεσμοσ, ή  σαμάρι  c20/25

υδρευση

ΚΕΝΤΡ. ΑΓΩΓΟΣ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΤΟΜΗ Α-Α

Αγωγός Σύνδεσης

ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡ. ΑΓΩΓΟ

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
/ΕΓΚΥΒΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ 0.15 M, C20/25 

ΚΕΝΤΡ. ΑΓΩΓΟΣ
AΠOXETEYΣH

ΣKYΡOΔEMA

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΤΟΜΗ Α-Α

Αγωγός Σύνδεσης

ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡ. ΑΓΩΓΟ & ΕΜΠΟΔΙΟ

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ

· Φρεάτια που προτείνονται στην ίδια θέση με τα υφιστάμενα , δύνανται να διατηρηθούν (τα υφιστάμενα) με σύμφωνη γνώμη της Επίβλεψης κα εφόσον η κατάστασή τους κριθεί ικανοποιηική

(στατική επάρκεια, στεγανότητα, κλπ).

· Τα φρεάτια/καναλέτα θα τοποθετηθούν  στις προβλεπόμενες από την Μελέτη θέσεις, και  με τις διαστάσεις (διατομή) και ο τύπος τους  με τη φέρουσα ικανότητα που προβλέπεται- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

D ΓΙΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ.

· Οι εσχάρες θα τοποθετηθούν με ταπείνωση 5 ΜΜ από την όμορη στάθμη του δαπέδου κυκλοφορίας (σε όλες τις περιπτώσεις).

· Στους πεζόδρομους Θα τοποθετηθούν καναλέτα τουλάχιστον στην βόρεια είσοδο της οδού, τα οποία θα συνδεθούν με το τοπικό δίκτυο.

· Θα γίνεται έλεγχος των ειδικών τεμαχίων σύνδεσης των καναλιών µε το δίκτυο αποχέτευσης  ομβρίων  ή θα εξασφαλίζεται η συνέχιση της ροής επιφανειακά χωρίς σιφωνισμούς .

· Οι εσχάρες θα ανοίγουν για συντήρηση και παραμένουν σταθερές προς όλες τις διευθύνσεις (χ-y-z) όταν επιβάλλονται φορτία.

· Οι εσχάρες τοποθετούνται με τις ράβδους και τα κενά εγκάρσια στην κατεύθυνση κίνησης.

· Τυχόν βλάβες ή ζημιές κατά την διάρκεια των ελέγχων / δοκιμών, είτε οφείλονται σε κατασκευαστικά ελαττώματα των στοιχείων ή στην µη ορθή τοποθέτηση, θα αντικαθίστανται µε αποξήλωση

και επανατοποθέτηση των στοιχείων ή µε αντικατάσταση των φθαρμένων τεμαχίων µε καινούργια.

· Στα ρείθρα η εγκάρσια επίκλιση  είναι 4%, και το πλάτος τους σταθερό σε κάθε οδό  0.20 Μ~ 0.40 Μ.  Σε κάθε περίπτωση η συνέχεια των ρείθρων δεν διακόπτεται. Ειδικά εκεί όταν η οδός

αναδιαμορφώνεται με στενώσεις σε εναλλαγή της κυκλοφορίας στη δεξιά και αριστερή λωρίδα.

· Η σύνδεση των φρεατίων υδροσυλλογής με το υφιστάμενο ή νέο δίκτυο , γίνεται με εγκυβωτιζόμενο με σκυρόδεμα αγωγό σκυροδέματος διατομής Φ400 ΜΜ ή Φ300 για μήκη μικρότερα των

3.00 Μ.  Στη σύνδεση των  καναλέτων δύναται να γίνει χρήση και μεταλικού Φ200 ΜΜ.

· Τα καλύμματα των φρεατίων επίσκεψης θα προσαρμοστούν στις νέες μηκοτομές και των οδών και τα καταστρώματα (με υπερύψωση ή υποβίβαση  του λαιμού του φρεατίου -υδροσυλλογής ή

επίσκεψης-όπου απαιτηθεί).
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καλαμάτα,    10/05/2022 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΙΖΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ
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