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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 H παρούσα µελέτη αφορά την διαπλάτυνση µονοπατιού (κ.λ.π.) από την ιδιοκτησία Παναγιώτη Παρθενίου 

έως την οικία Ιωάννη Γιαννούλη εντός του οικισµού Λαδά  µήκους 50µ σύµφωνα µε το σκαρίφηµα .Σκοπός του 

έργου είναι η  δηµιουργία αµαξωτού δρόµου για την εξυπηρέτηση τεσσάρων οικιών . Ο ∆ήµος συντάσσει την 

παρακάτω τεχνοοικονοµική µελέτη προϋπολογισµού 12.000 €  συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.  

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν και που αναφέρονται αναλυτικά πιο στην προσµέτρηση της µελέτης και 

είναι κυρίως οι εξής :            

1. Εκσκαφές κατά  µήκος της ιδιοκτησίας Ιωάννη Γιαννούλη πλάτους 2,0µ. για την διαπλάτυνση του 

µονοπατιού µε καθαρή διαπλάτυνση µετά την κατασκευή του τοίχου 1,50µ. και τέλος εκσκαφή θεµελίου. 

2. Καθαίρεση τµήµατος της αργολιθοδ` οµής έµπροσθεν ιδιοκτησίας Παναγιώτη Παρθενίου µετα  την 

είσοδο του έως το κοινό σύνορο µε Ι. Γιαννούλη µήκους 6µ. µε καθαρή διαπλάτυνση µετα την κατασκευή 

του τοίχου από 0 εώς 1,0µ. 

3. Κατασκευή πέτρινου τοίχου µίας ορατής όψεως άναντι του δρόµου σε µήκος  50 µ. µε κυµαινόµενο ύψος  

από 1 έως 2µ. και πάχος 0,50µ.  

4. Τσιµεντόστρωση του δρόµου έµπροσθεν της διαπλάτυνσης. 

 

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   

Το έργο θα εκτελεστεί µε διαγωνισµό απο το ∆ήµο Καλαµάτας .Εφιστάται προσοχή για λήψη των 

ενδεδειγµένων µέτρων ασφαλείας , µε σκοπό τον κατά το δυνατόν περιορισµό της ενόχλησης των περιοίκων , 

τροχοφόρων κ.λ.π. Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται επι τόπου του έργου από τον επιβλέποντα µηχανικό 

της Τ.Υ. του ∆ήµου Καλαµάτας, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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Τιµολόγιο Μελέτης  

 
Ηµεροµηνία :    24/2/2014  

 

A.T.: 001  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.5.1  Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεµελίων και 

τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2124  100,00%  
 
      Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά 
επιφανείας βάσεως έως 12,00 m², σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός 
ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία 
πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 ''Εκσκαφές θεµελίων 
τεχνικών έργων'' 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.  
Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 6,80  [*] (4,5+2,3)  
 

A.T.: 002  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 42.11.2  Αργολιθοδοµές. Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 400 

kg τσιµέντου. Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα µιάς ορατής 
όψεως  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4212  100,00%  

 
      Με τις τιµές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιµολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών 
τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και 
χρησιµοποιούνται µετά από σποραδική επεξεργασία κατά το κτίσιµο για βελτίωση της ευστάθειάς τους (αργολιθοδοµή). 
 
Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσµίξεις ή ρηγµατώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν σηµαντικές αποκλίσεις 
στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να κτίζονται µε αρµούς το πολύ 25 mm. 
 
Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες όλες οι δαπάνες: 
- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά, χρώµατα κλπ), 
- επι τόπου παραγωγής των αναφερόµενων τύπων κονιαµάτων τοιχοποιάς, ή χρήσης ετοίµων κονιαµάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-
2, βιοµηχανικής προέλευσης µε σήµανση CE, 
- ενδεχόµενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαµάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της συνδετικής ύλης, ή/και 
τριµµάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε µίγµατα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2), 
- κατασκευής των απαιτούµενων απλών αρµολογηµάτων. 
- κατασκευής τυχόν ολόσωµων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων, 
 
∆εν συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (µαξιλάρι), κατακόρυφων ή οριζόντιων ενισχυτικών 
ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, τα οποία αποζηµιώνονται µε την τιµή του άρθρου 49.01, 
καθώς και οι διαµορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζηµιώνονται ιδιαίτερα µε τις τιµές της ενότητας 45. 
 
Αργολιθοδοµές µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m³ ασβέστου, πάσης φύσεως τοίχων, 
οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθµη µέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
02-01-00 ''Λιθόκτιστοι τοίχοι''. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³)    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  



 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ     
 (Αριθµητικώς): 70,00      
 

A.T.: 003  
 
ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ Β-
29.3.2  

Κατασκευές από σκυρόδεµα. Kατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 
C16/20. Κατασκευή τοίχων, πεζοδροµίων γεφυρών, επένδυσης 
πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεµα C16/20.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 2532  100,00%  

 
      Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε 
µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων 
µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 
υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα. 
  
Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται: 
 
· η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού 
σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,  
· η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτουµένων 
ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και 
εξοπλισµού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι 
σιδηρότυποι κλπ),  
· τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, άντληση, ανύψωση, καταβιβασµό, 
ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος 
· η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς  
· η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών,  
· η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.  
· η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι τη σκλήρυνσή του,  
 
Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας: 
 
· οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,  
· οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων 
(πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),  
· η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,  
· οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά 
κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  
· η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον 
προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ). 
 
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, 
µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών 
διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm² και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, 
αφαιρουµένων όµως των κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος. 
 
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων 
της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλµατος του φορέα από τη 
φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.  
 
Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος 
αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και 
δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών 
κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής: 
 
01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  
01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 



01-03-00-00: Ικριώµατα 
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 
01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση επιχρισµάτων 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα. 
 
Κατασκευή οπλισµένων τοίχων (θεµέλια και ανωδοµή), πεζοδροµίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20.    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθµητικώς): 104,00      
 

A.T.: 004  
 
ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ Β-
29.3.1  

Κατασκευές από σκυρόδεµα. Kατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 
C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε σκυρόδεµα C16/20.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 2532  100,00%  

 
      Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε 
µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων 
µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 
υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα. 
  
Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται: 
 
· η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού 
σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,  
· η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτουµένων 
ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και 
εξοπλισµού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι 
σιδηρότυποι κλπ),  
· τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, άντληση, ανύψωση, καταβιβασµό, 
ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος 
· η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς  
· η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών,  
· η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.  
· η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι τη σκλήρυνσή του,  
 
Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας: 
 
· οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,  
· οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων 
(πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),  
· η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,  
· οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά 
κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  
· η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον 
προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ). 
 
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, 
µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών 
διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm² και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, 
αφαιρουµένων όµως των κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος. 
 
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων 
της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλµατος του φορέα από τη 
φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.  
 
Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος 
αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και 
δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών 
κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 



 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής: 
 
01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  
01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
01-03-00-00: Ικριώµατα 
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 
01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση επιχρισµάτων 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα. 
 
Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυµένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων, επενδρύσεων κοίτης 
ρεµάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία ''λεπτοτοίχων'', στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. µε 
σκυρόδεµα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο.    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 94,20      
 

A.T.: 005  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.2  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2204  100,00%  
 
      Καθαίρεση ανωδοµών αργολιθοδοµής ή πλήρους λιθοδοµής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο 
εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των 
προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 ''Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία 
χειρός''. 
 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως.    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 24,70  [*] (22,5+2,2)  
 

A.T.: 006  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.2  Ξυλότυποι -Οπλισµοί. Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. Χαλύβδινοι 

οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s)  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3873  100,00%  
 
      Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας 
B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε 
οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-
01-00 ''Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων'' 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του 
σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί 
δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων 
(αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα 
επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά 
την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των 
οπλισµών. 
 



Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008. Σε καµµία 
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 
Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, 
περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  
- Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  
- Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει 
ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 
- Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
- Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και 
υλικά). 
- Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραµµο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 1,07      
 
 

Ο Συντάξας  Ο Προιστάµενος 
 
 
 
 

Παναγιώτης Νασόπουλος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός  

Καλαµάτα   .......... - ......... -  
2013 

Ο ∆ιευθυντής Τεχνικών 
Υππηρεσιών 

 
 

Βασίλης Τζαµουράνης 
Πολιτικός Μηχανικός  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  

Έργο: ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑ∆Α 

  Θέση: ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
∆.∆. ΛΑ∆Α 

 
Προϋπολογισµός Μελέτης  

 
Ηµεροµηνία :    24/2/2014  

 

∆απάνη  

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-'+  

Αρ. 
Τιµ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιµή 
( € )  Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 
1. Κεφάλαιο 1ο: 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  

         

1  

Χωµατουργικές εργασίες 
κτιριακών έργων. Eκσκαφή 
θεµελίων και τάφρων µε χρήση 
µηχανικών µέσων σε εδάφη 
γαιώδη-ηµιβραχώδη  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
20.5.1  

02-04-00-00 001  
ΟΙΚ 2124 
100,00% 

m3  100  
6,8 * 

(4,5+2,3
) 

680,00   

     Αθροισµα Εργασιών :    680,00  680,00  

 2. Κεφάλαιο 2ο: ΤΕΧΝΙΚΑ           

1  

Αργολιθοδοµές. Αργολιθοδοµές 
µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 
400 kg τσιµέντου. 
Αργολιθοδοµές µε 
ασβεστοτσιµεντοκονίαµα µιάς 
ορατής όψεως  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
42.11.2  

03-02-01-00 002  
ΟΙΚ 4212 
100,00% 

m3  50  70  3.500,00   

2  

Κατασκευές από σκυρόδεµα. 
Kατασκευές από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20. Κατασκευή 
τοίχων, πεζοδροµίων γεφυρών, 
επένδυσης πασσαλοστοιχιών 
κ.λ.π. από σκυρόδεµα C16/20.  

ΝΕΤ Ο∆Ο-
ΜΕ  Β-
29.3.2  

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 
01-03-00-00 
01-04-00-00 
01-05-00-00 

003  
Ο∆Ο 2532 
100,00% 

m3  10  104  1.040,00   

3  

Κατασκευές από σκυρόδεµα. 
Kατασκευές από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20. Κατασκευή 
ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, 
στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε 
σκυρόδεµα C16/20.  

ΝΕΤ Ο∆Ο-
ΜΕ  Β-
29.3.1  

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 
01-03-00-00 
01-04-00-00 
01-05-00-00 

004  
Ο∆Ο 2532 
100,00% 

m3  29  94,2  2.731,80   

4  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή 
λιθοδοµή.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.2  

14-02-02-01 005  
ΟΙΚ 2204 
100,00% 

m3  8  
24,7 * 

(22,5+2,
2) 

197,60   

     Αθροισµα Εργασιών :    7.469,40  7.469,40  

 
3. Κεφάλαιο 3ο: ΣΙ∆ΗΡΟΙ 
ΟΠΛΙΣΜΟΙ  

         

1  

Ξυλότυποι -Οπλισµοί. 
Χαλύβδινοι οπλισµοί 
σκυροδέµατος. Χαλύβδινοι 
οπλισµοί κατηγορίας B500C 
(S500s)  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
38.20.2  

01-02-01-00 006  
ΟΙΚ 3873 
100,00% 

Kg  250  1,07  267,50   

     Αθροισµα Εργασιών :    267,50  267,50  

Σε µεταφορά: 0,00 8.416,90 

 



 

∆απάνη  

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-'+  

Αρ. 
Τιµ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιµή 
( € )  Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από µεταφορά: 0,00 8.416,90 

           

 
Εργασίες Προυπολογισµού   8.416,90  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  0,00%   

Σύνολο :   8.416,90  
Απρόβλεπτα (%)  15,00%  1.262,54  

Σύνολο :   9.679,44  
Στρογγυλοποίηση   76,66  

Σύνολο :   9.756,10  

Σύνολο :    

Σύνολο :    
Φ.Π.Α. (%)  23,00%  2.243,90  

Γενικό Σύνολο :   12.000,00  
 

Ο Συντάξας 

Ο Προιστάµενος 
 
 
 
 

Παναγιώτης Νασόπουλος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Καλαµάτα   .......... - ......... -  2013 
Ο ∆ιευθυντής Τεχνικών Υππηρεσιών 

 
 

Βασίλης Τζαµουράνης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


